
PABST PELLETS 
Entsprechen der Norm ENplus Klasse A1 ® und werden vom BEA Institut für Bioenergie GmbH überwacht.

Produktionsstandort 
Johann Pabst Holzindustrie GmbH, Holzinnovationszentrum 1, 8740 Zeltweg

Rohstoff 
Holzspäne und Hackgut aus der Holzverarbeitung.

EIGENSCHAFT ENplus Klasse A1 ® PABST PELLETS*

Pelletlänge in mm Max. 45 mm

Durchmesser 5 - 7 mm 6,1 mm

Heizwert Min. 4,9 kWh/kg

Schüttdichte in kg/m³ 600 – 750 kg/m³ 650 – 680 kg/m3

Aschegehalt max. 0,70 % 0,32 %

Mechanische Festigkeit mind. 98 % 99,1 %

Feinanteil max. 1 % < 0,1 %

Wassergehalt < 10 %

Zertifizierung: ENplus® A1 

ENplus® ID: AT 008

Lieferformen: Lose Ware und 15-kg-Säcke

Lagerung: Trocken lagern und vor Feuchtigkeit schützen

*Die angegebenen Messwerte sind Jahres-Durchschnittswerte.

Qualitätsmanagement im Werk Zeltweg

Wir prüfen die Qualität unserer Pabst Pellets täglich 
im eigenen Labor. Dabei untersuchen wir mehrere Proben 
nach den Vorgaben von ENplus® auf Schüttdichte, Feinanteil, 
mechanische Festigkeit und Wassergehalt.
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